
№ п/п Наименование материалов ед.изм. Кол-во Характеристики товара

1 Жалюзи вертикальные тканевые шт 2

Ширина - 1760 мм, Высота  - 2100 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Кабинет ФЭО

2
Жалюзи горизонтальные 

металлические
шт 2

Высота - 1750 мм, ширина -700 мм. Жалюзи поворотные по 

горизонтальной оси, подъемные, управление - ручное с 

фиксацией в опущенном положении. Цвет - белый

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Кабинет ФЭО

3
Жалюзи горизонтальные 

металлические
шт 2

Высота - 1720 мм, ширина -610 мм. Жалюзи поворотные по 

горизонтальной оси, подъемные, управление - ручное с 

фиксацией в опущенном положении. Цвет - белый

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Кабинет ФЭО

4 Жалюзи вертикальные тканевые шт 2

Ширина - 1710 мм, Высота  - 2000 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Бухгалтерия

5 Жалюзи вертикальные тканевые шт 1

Ширина - 1740 мм, Высота  - 2150 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Гл. Бухгалтер

6 Жалюзи вертикальные тканевые шт 1

Ширина - 1680 мм, Высота  - 2150 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Гл. Бухгалтер

7 Жалюзи вертикальные тканевые шт 1

Ширина - 2770 мм, Высота  - 2280 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Нач. сл. Режимов

8 Жалюзи вертикальные тканевые шт 1

Ширина - 1800 мм, Высота  - 2100 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Инж. Сл. Режимов

9 Жалюзи вертикальные тканевые шт 1

Ширина - 1700 мм, Высота  - 2000 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Нач. ЦО МТС

10 Жалюзи вертикальные тканевые шт 1

Ширина - 1800 мм, Высота  - 1850 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Нач. ОПиКО

11 Жалюзи вертикальные тканевые шт 1

Ширина - 1670 мм, Высота  - 2100 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Спец. по ГО и ПБ

12 Жалюзи вертикальные тканевые шт 1

Ширина - 1740 мм, Высота  - 2000 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Нач. АХО

13 Жалюзи вертикальные тканевые шт 2

Ширина - 1750 мм, Высота  - 2000 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
ЦО МТС инж.

14 Жалюзи вертикальные тканевые шт 1

Ширина - 1750 мм, Высота  - 2000 мм. Жалюзи поворотные по 

вертикальной оси, сдвижные, управление - ручное Т-1. Ширина 

ламели - 127мм. Цвет ткани - серый МАЛЬТА

г.Тирасполь, ул. 

Украинская,5
Охр. труда инж.

Примечание

Заявка ГУП "ГК Днестрэнерго" на изготовление жалюзи


