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№
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований

1 Данные о заказчике
Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» 
ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5.

2 Общие требования

Самоходная, управляемая оператором цеповая косилка, в комплекте с 
легковы м прицепом для её перевозки по дорогам общ его пользования 
со следую щ ими ниж еприведённы ми характеристиками:

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип м аш ины  -  самоходная, управляем ая косилка мульчерного типа. 
Тип рельеф а  -  пересеченная м естность с уклонами, неровностями и 
перепадами по высоте.
В ид скаш иваемого сорняка  -  трава, кустарник, побеги деревьев; 
Рабочий градус уклон а  м от окосы  от  горизонт а  -  не менее 10°; 
Скорост ь передвиж ения  -  до 8км/ч;
М ест о водит еля  -  кресло, с обеспечением  защ иты  оператора при 
опрокидывании;
М асса  -  не более 400кг.
Г абарит ны е разм еры  -  не более 210x130x160см  (ДхШ хВ).
Г од вы пуска  -  новая.

3
Требования к рабочем у 
оборудованию  и агрега
там

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ
Тип двигат еля  -  4х тактный, 2х цилиндровы й с прямым приводом. 
Тип т оплива  -  бензин.
Объем двигат еля -  от 620 до 750 см3.
М аксим альная м ощ ност ь двигат еля  -  не менее 22 л.с. 
Н ом инальная м ощ ност ь двигат еля  -  не менее 20 л.с.
О борот ы двигат еля  -  не менее 3500 об/мин.
Ёмкост ь т опливного бака  -  не менее -  16 л.
Трансмиссия  -  полноприводная 4W D  (постоянно) с блокировкой 
диф ф еренциала заднего моста, передачи вперёд и назад.
Н аличие ст ояночного тормоза;
Д орож ны й просвет  -  не менее 23 см;
Тип конст рукции -  рамная с горизонтальны м располож ение двига
теля.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОСИЛОЧНАЯ ДЕКА)
П роизводит ельност ь покоса -  не менее 6700 м2/ч;
Н ом инальная скорость вращ ения реж ущ ей  деки -  не менее 3500 
об/мин;
Ш ирина среза  -  не менее 100 см;
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№
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание основных данных и требований

Высота срезаемой поросли -  до 150 см;
Способ выброса травы -  сзади;
Наличие защиты от выброса посторонних предметов;
Тип исполнение деки косилки -  закрытая;
Тип режущего элемента деки -  цеповая коса с Y-образными лезвия
ми (в общем количестве, не менее 50шт.);
Регулируемая высота среза -  от 30мм до 100 мм и выше; 
Регулировка ступеней высоты среза;
Расположение рабочего оборудования -  боковое ассиметричное по 
центру рамы (для возможности обкоса вблизи стен, заборов и опор); 
Подвеска косилочной деки -  маятникового типа.

ПРИЦЕП
Прицеп -  автомобильный низкорамный оснащенный съемными тра
пами, и приспособлениями для крепления косилки, под тяговое 
устройство легкового автомобиля. Внутренние размеры площадки -  
под габаритные размеры возимой мотокосы, но не менее 2,4x1,5м 
(ДхШ). Грузоподъемность не менее 500 кг.

Дополнительные требо
вания

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
1. Инструкции по управлению и эксплуатации, производству работ 

и техническому обслуживанию на русском языке.
2. ЗИП  -  полный комплект режущего инструмента (лезвия), рас

ходные материалы на 2 (два) межремонтных интервала (масло, 
фильтры, свечи, приводные ремни, жидкость герметик для шин с 
приспособлением для его заливки и др.).

3. Возможность гарантийного обслуживания и технической под
держки

Начальник ПТО

С О ГЛ А С О ВА Н О :
/Начальник ЦС МиТ

М.А. Постолатий

Д.А. Янов

Контактные данные руководящих работников ГУП «ГК Днестрэнерго»

№
п/п

Наименование 
должности работника

Фамилия, 
имя, отчество Телефоны E-mail:

1 Главный инженер -  первый заме
ститель генерального директора

Гицман
Андрей Иванович

мобильный тел.: 0(777)85181 
рабочий тел.: 0(533)92325

77785181f3lmail.ru

2
Начальник производственно

технического отдела
Постолатий 

М аксим Анатольевич
мобильный тел.: 0(775)08142 

рабочий тел.: 0(533)50593
pto(o>dnestrenergo.md

3 Начальник ЦС М иТ
Янов

Дмитрий Анатольевич
мобильный тел.: 0(777)87488 

рабочий тел.: 0(533)50687
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